
禄丰县电子产品采购招标公告
招标编号：（2017）第24号
根据采购单位的采购需求，需采购办公电子产品一批，以公开招标的方式进行招标采购。现将设备名称、技术标准、参数和数量公告如下：
一、办公电子产品的名称、数量和技术参数及要求
	项目
编号
	招　标　货　物
	数量

	
	品名
	主要配置要求及技术标准
	

	1
	移动硬 盘
	存储容量：2TB硬盘尺寸：2.5英寸硬盘接口类型：有线（USB3.0）产品颜色：黑色，外壳材质：金属外形尺寸：113.5*76*12.1mm产品重量：160g
	1个

	2
	E人E本
	规格要求：E人E本T9S(64GB、7.85英寸 )，商务平板电脑；操作系统：Android6.0；处理器型号：高通骁龙652 MSM8976；处理器主频:1.8GHz；处理器核心:八核心；系统内存：2GB；存储容量：64GB；存储扩展:支持Micro SD（TF）卡，最大支持64GB,处理器架构:ARM架构；主要功能:支持国家密码管理局认证的安全芯片，拥有256位加密算法，非法软件无法攻入，支持安全分区技术，加密区域可独立运行软件，分类管理文件，避免私密信息被查阅；存储介质:eMMC；屏幕尺寸:7.85英寸,屏幕分辨率:2048x1536,屏幕像素密度:326PPI；屏幕描述:电磁式触摸屏，多点式触摸屏；指取设备:触摸屏，电磁笔；屏幕特性:IPS屏幕，广视角屏幕，支持原笔迹手写；WiFi功能:WIFI无线上网；网络模式:4G LTE（全网通），移动3G（TD-SCDMA），联通3G（WCDMA），电信3G（CDMA2000），联通2G/移动2G（GSM）；蓝牙功能:支持，蓝牙4.0模块；GPS功能:内置GPS导航，支持A-GPS定位；扬声器:内置扬声器；麦克风:内置麦克；视频播放:支持播放720P视频；摄像头:双摄像头（前置：200万像素，后置：1300万像素）；视频录制:支持录制1080P视频,Flash播放:支持Flash；音频格式:支持MP3等格式；视频格式:支持H.263，H.264，AVC，MPEG-4，SP格式；图片格式：支持JPG，JPEG，BMP，GIF，PNG格式；文本格式:支持TXT，WORD，EXCEL，PPT，PDF等格式,内置感应：智能重力感应，特色功能：原笔迹手写技术，基本应用:Office软件，电子邮件，记事本，日历功能等,预装应用:智能办公套件，云平台等,产品尺寸：209.8×150.8×8.8mm，产品重量：400g，机壳材质:复合材质,音频接口：3.5mm耳机接口；其他接口：电源接口，存储卡接口，Micro-SIM/UIM卡插槽；功能按键;Home按键，开关按键，音量按键;数据接口：1×USB2.0，1×Micro-USB2.0；电池类型;聚合物锂电池，5800毫安,续航时间:8小时左右，具体时间视使用环境而定；电源适配器:100V-240V 自适应交流电源供应器,平板电脑配备附件：平板电脑主机 1台、平板电脑兼容64G存储卡1张、平板电脑贴膜1张、电磁触控笔 1支、数据线1根、充电宝1个（20000万毫安）、皮套 1套、充电器1个、说明书 1份、保修卡1张、合格证1份；保修政策：全国联保，享受三包服务，质保时间：整机1年保修，主要部件2年保修。（参考机型：T9S）
	40台

	3
	     笔记本电脑
	整体要求：国产知名品牌商务笔记本电脑/Intel i5-5300U处理器，2.3GHz主频，可睿频至2.8G，3M缓存/8G DDR3L 1600MHz 内存/128GB SSD固态硬盘; 14”HD LED背光显示屏，分辨率1366x768/AMD Radeon™ R5  2G独立显卡/千兆网卡以及IEEE802.11无线网卡，配置原厂网络连接软件，包括有线和无线连接辅助,能够导入导出网络配置，支持3G网络（可选）/蓝牙设备/触摸板+指点杆/防泼溅键盘，液体自然导流/720P高清摄像头/指纹识别器，必配原厂与指纹识别器结合的密码管理功能/3*USB 3.0接口（1个PowerUSB），Mini DisplayPort，VGA接口，RJ45， 麦克风&耳机组合接口，线缆锁孔，4合1读卡器；/6芯锂电池  /重量≤1.90KG/原厂配置 Windows 10 正版64位操作系统/配置主动硬盘保护系统，自动感应笔记本运动状态，预防因意外震荡对硬盘造成损伤/原厂同品牌一键恢复操作系统，可保留出厂备份和用户自定义备份  /整机认证：通过EPEAT Gold认证，3C认证，节能认证，能源之星认证，EPEAT GOLD认证，Green Guard认证；国际十一项军工标准认证并提供相关证书/售后服务：原厂1年客户送修服务/配件：原厂配套笔记本电脑包、USB光电鼠标/售后服务通过权威ISO27001、ISO2000、ISO14001认证、国家信息安全服务资质安全工程类一级认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和CCCS客户联络中心钻石五星级标准体系认证，制投厂商拥有IT环保处置服务，制造商需拥有“回收批发废旧电子产品”经营范围，加盖制造商公章并且该服务必须官网或官方热线可查/所有参数不允许有负偏离。为了保证产品正品,投标时需要提供设备厂商针对本项目的加盖公章的售后服务承诺函及授权书原件，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件，不能提供拒收。(参考机型：Thinkpad）
	11台

	4
	笔记本电脑
	整体要求：国产知名品牌商务笔记本电脑/Intel i5-5300U处理器，2.3GHz主频，可睿频至2.8G，3M缓存/8G DDR3L 1600MHz 内存/128GB SSD固态硬盘; 14”HD LED背光显示屏，分辨率1366x768/AMD Radeon™ R5  2G独立显卡/千兆网卡以及IEEE802.11无线网卡，配置原厂网络连接软件，包括有线和无线连接辅助,能够导入导出网络配置，支持3G网络（可选）/蓝牙设备/触摸板+指点杆/防泼溅键盘，液体自然导流/720P高清摄像头/指纹识别器，必配原厂与指纹识别器结合的密码管理功能/3*USB 3.0接口（1个PowerUSB），Mini DisplayPort，VGA接口，RJ45， 麦克风&耳机组合接口，线缆锁孔，4合1读卡器；/6芯锂电池  /重量≤1.90KG/原厂配置 Windows 10 正版64位操作系统/配置主动硬盘保护系统，自动感应笔记本运动状态，预防因意外震荡对硬盘造成损伤/原厂同品牌一键恢复操作系统，可保留出厂备份和用户自定义备份  /整机认证：通过EPEAT Gold认证，3C认证，节能认证，能源之星认证，EPEAT GOLD认证，Green Guard认证；国际十一项军工标准认证并提供相关证书/售后服务：原厂1年客户送修服务/配件：原厂配套笔记本电脑包、USB光电鼠标/售后服务通过权威ISO27001、ISO2000、ISO14001认证、国家信息安全服务资质安全工程类一级认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和CCCS客户联络中心钻石五星级标准体系认证，制投厂商拥有IT环保处置服务，制造商需拥有“回收批发废旧电子产品”经营范围，加盖制造商公章并且该服务必须官网或官方热线可查/所有参数不允许有负偏离。为了保证产品正品,投标时需要提供设备厂商针对本项目的加盖公章的售后服务承诺函及授权书原件，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件，不能提供拒收。(参考机型：Thinkpad） 
	2台

	5
	台式电脑
	戴尔3046MT 颜色：黑色 屏幕：23.8寸液晶超薄显示器INTEL四核酷睿i5 6500 3.7G Hz处理器/4G DDR3x2/ 1000G SATA2带加密/DVDRW光驱/20” WLED超薄液晶/带机箱密码锁/机箱防盗报警开关/独立显卡1024独立显存/180W节能电源/INTEL主板集成远程管理平台/外置隐身侠防泄密盘/私密文件柜及文件粉碎机功能/8个USB接口，配双网卡/带com串口+25针并口/正版WIN7系统带光盘介质/主机及显示器均三年质保，商用安全型电脑，原装音响、鼠标,提供免费安装服务。
	4台

	6
	台 式

电 脑

	T6900C台式机加21.5WLED能效标识：一级操作系统：Windows10 CPU类型：Intel i5核心数：四核心内存类型：DDR4内存容量：8GB硬盘类型：机械硬盘硬盘容量：1TB显卡类型：独立显卡显卡型号：GT 720显卡型号：GT 720显卡，显存容量：2GB  （参考机型：联想(Lenovo)扬天商用T6900C）
	1台

	7
	台式电脑

	处理器：英特尔® 酷睿™ i5-4590 处理器 (四核, 6MB, 3.30GHz )；内存：4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3 内存；显示器：21.5英寸 LED背光宽屏显示屏；硬盘：1T  3.5英寸 SATA  硬盘；1G独立显卡，光驱：DVD刻录机；集成声卡，1000Mbps以太网卡；操作系统：Windows 7 中文版,商用机、三年质保。（赠送音箱、鼠标垫）
	2台

	8
	台 式 电 脑

	机箱形态  20L塔式  处理器  英特尔酷睿六代处理器Inte I5-6500 3.2G-3.6G/1600/4C/6M/1151 65W/内存8GB PC3-12800 1600MHz DDR3 UDIMM /板载SATA RAID/硬盘1块 1T SATA, 支持2个3.5寸硬盘/标配单口千兆网卡/独立GF730 2G显卡 光驱DVD-RW/电源280W电源/think商用23寸液晶，扩展性能  I/O扩展槽单CPU 1个PCI-E 3.0x16 2个PCI-E 3.0x1 外部设备接口 前置：2个USB 2.0, 1个耳机口, 1个麦克风口 後置：2个USB 3.0, 2个USB 2.0,1个串口, 1个PS/2, 1个VGA, 1个麦克风, 1个声音输入口, 1个声音输出口/机箱防盗密码锁/Jabra ECLIPSE 智能蓝牙耳机/兼容操作系统  Windows 7 Windows 8 Windows Server 2012 R2 其它特性  环境温度 工作环境：10℃~35℃ 运输/储存环境：：-40℃~60℃ 环境湿度 工作环境：20%-80%的相对湿度 运输/储存环境：20%-90%的相对湿度 主机尺寸 H388mm*W160mm*D422mm 售后服务 三年有限保修（售后服务通过权威ISO27001认证、国家信息安全服务资质一级认证和CCCS认证），可以根据主机号或服务编码在官网查询该服务，并提供客户服务电话（包括400-或800—）以及当地维修站电话/为了保证产品正品需要提供原厂商售后服务承诺函及原厂商针对本授权书原件/产品认证资质：3C认证、节能认证、整机防雷认证，平均无故障时间（MTBF）不低于60万小时，噪音认证，ISO9001认证、14001认证，ISO27001认证，OHSAS18001认证，国家无铅标准（RoHS标准）证明，加装改装机器拒收，含音箱鼠标垫;所有参数不允许有负偏离。为了保证产品正品,投标时需要提供设备厂商针对本项目的加盖公章的售后服务承诺函及授权书原件，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件，不能提供拒收。  （参考机型：联想）                                                     
	8台

	9
	打印机

	产品类型：黑白激光打印机；最大打印幅面A4；功能：打印；供纸方式：自动手动一体；最高分辨率1200×1200dpi；黑白打印速度25ppm；处理器750MHz；内存标配：128MB，最大：128MB；双面打印自动；网络功能支持有线网络打印；首页打印时间8秒；打印语言PCL6，PCL5c，PostScript3，PCLm，PDF；接口类型USB2.0；类型纸张：激光打印纸，普通纸，相纸，糙纸，牛皮纸；介质尺寸A4，A5，A6，B5，明信片，信封(C5，DL，B5)；产口尺寸：384×280.7×250.9mm； 
	1台

	10
	复印机
	基本参数：类型：数码复合机。颜色类型：彩色。涵盖功能：，复印/打印/扫描。速度类型：中速。最大原稿尺寸：A3。内存容量：复印：2GB，4GB SD卡，打印：1GB。硬盘容量：320GB。供纸容量：标准：600页（500页 100页手送纸盒），最大：3100页。介质重量：60-220g，手送纸盒：55-300g。耗材描述：MX-36CR-SA感光鼓，墨粉盒：MX-23CT-BA，MX-23CT-CA，MX-23CT-MA，MX-23CT-MP。双面器：标配。自动输稿器：标配，双面自动输稿器100页。网络功能：支持有线网络打印。接口类型：USB2.0，USB直接打印接口，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）。复印功能：复印速度：最高26cpm。复印分辨率：彩色扫描600x600dpi，黑白扫描：600x600dpi，600x400dpi，600x300dpi，打印：600x600dpi，9600（相当）x600dpi（取决于打印模式）。复印尺寸：最大A3W，最小A5R。预热时间：18秒。首页复印时间：彩色：8.1秒，黑白：5.9秒。连续复印页数：1-999页。缩放范围：25-400%（以1%为单位）。复印倍率：10个（5个缩小 5个放大）。灰度等级：256级。复印其它性能：自动纸张选择，倍率自动选择，纸张类型选择，自动纸盒切换，旋转复印，电子分页，串联复印，书籍复印，边位移动，双页复印，多画面合一，封面/幻灯片/标签页插入，手册复印，双面复印方向切换，XY缩放，黑白反转，镜像，双面复印，保留复印，任务程序，重复布局，混合尺寸原稿，印戳，多页扩大，标签复印，置中，校验复印，自动色彩模式，自动色彩选择，自动校准，水印，身份证复印，原稿计数，边缘消除。打印功能：打印控制器：标配。打印速度：26ppm。打印分辨率：600x600dpi，9600（相当）x600dpi。打印语言：标准：PCL 6仿真，可选：PS3仿真，XPS。打印其它性能：串联打印，一次RIP/多次打印，任务保留（校验/机密打印），直接PDF/TIFF/JPEG/XPS打印，长原稿打印，副本打印，双面打印，字体下载，错位输出，手册样式，IP/MAC地址过滤和端口/协议管理，边界绑定，多合一打印（2/4/6/8/9/16），纸张/出纸托盘选择，封面插入，幻灯片插页，适纸，水印，套印打印，自动配置，标签打印，海报打印，边位移动，安全网络通信（SSL和IPsec）。扫描功能：扫描控制器：标准配置。扫描分辨率：推扫描：100、200、300、400、600dpi；拉扫描：75、100、150、200、300、400、600dpi、50-9600dpi（通过用户的设置）。输出格式：TIFF、PDF、加密PDF、JPEG（仅彩色）、XPS*6、PDF/A。扫描其它性能：扫描到E-mail、桌面、FTP服务器、网络文件夹、USB存储器；互联网传真*7，PC-iFAX发送*7，自动色彩模式，混合尺寸原稿扫描，LDAP支持，直接输入（地址/标题/信息），1000个单键拨号，500个群组拨号，48个任务程序，广播，长原件扫描（最长1,000mm），自动色彩选择，原稿计数，边缘消除，跳过空白页。传真功能：传真控制器：标配。传真发送速度：小于3秒。调制解调器速度：33.6kbps。数据压缩方式：MH/MR/MMR/JBIG。拨号功能：1000个单键拨号，500个群组拨号，广播号码登记。传真其它性能：双面发送/接收，快速在线发送，纠错模式，LDAP支持，48个任务程序，F-代码兼容（机密、中继广播），查询，内存发送/接收，自动缩小（发送/接收），旋转发送/接收，打印实际尺寸，2合1发送，长原件发送（最长1000mm），PC-FAX发送，定时发送，活动报告，拒绝垃圾传真，双页扫描，混合尺寸原稿扫描，无纸传真，边缘消除，原稿计数。其它特性：液晶显示屏：7英寸彩色触摸屏。主机尺寸：608x642x834mm。重量：约76.2kg（含光鼓，不含墨粉及载体）。电源：AC 220V(±10%)，50Hz。功率：1.84kW。系统平台：Windows Server 2003/2008/2012/XP/Vista/7/8，Mac OS（10.4.11、10.5~10.5.8、10.6-10.6.8、10.7-10.7.2、10.8）。其它特点：任务创建、文件归档、用户认证（最多1,000个帐号），节粉模式，预热/自动关机模式，预览，缩略图视图。质保时间：整机1年，货到15日内质量问题退换货。
	1台

	11
	针式打印机
	打印方式：24针击打式点阵打印；打印方向：双向逻辑查找；打印列数：94列 (10cpi)；打印速度：超高速240汉字/秒；中文字符集：GB18030-2000汉字编码字符集；中文字体：宋体、黑体；纸张处理：前进前出；单页纸规格：宽度65-245毫米，长度67-297毫米；打印厚度：最大打印厚度2.6 毫米；接口：标准USB ver.1.1。（参考机型：Epson PLQ-20K）
	2台

	12
	激光打印机
	内存：标配64MB；纸张尺寸：A4,B5,A5,LGL,LTR,EXEC, 16K,信封,自定义尺寸等；纸张输入：纸盒多功能进纸盒，250页(60～163g/m²) 1页(60～163g/m²)纸张输出：面向下100页；月打印负荷：8000页；25页/分钟A4，支持UFRII打印语言，支持双面/网络/缩放/多合一/水印/分套/分组/海报/省墨/手册/组合/移动打印，一体式原装硒鼓，按需定影，高效省时。注意：不要抽屉式纸盒
	4台

	13
	针式打印机
	针数：24针；最高分辨率：360Ddpi；打印速度：中文(7.5cpi)195汉字/秒 130汉字/秒 65汉字/秒，英文(10cpi) 347字符/秒 260字符/秒 86字符/秒；打印宽度：单页纸 70-257mm，连续纸 76.2-254mm；纸张类别：单页纸、单页拷贝纸、连续纸(单页纸和多页纸)、信封、明信片、带标签的连续纸；纸张厚度：0.052-0.53mm；供纸方式：摩擦进纸（前部进纸），拖纸器进纸（后部进纸）；字体：字符集，14种国际字符集和一种法定字符集，位图字体：6种，可缩放字体，4种 条码字体，8种；打印针寿命：4亿次/针；接口：IEEE-1284双向并口，USB2.0(全速)接口；耗材：色带 黑色色带架 S015583（S015290） 黑色色带芯 S010076；支持纸张尺寸：单页纸 70-257mm，连续纸 76.2-254mm；尺寸：宽×深×高 386mm×306mm×185mm； 幅面：A4 幅面。注意：用于打印医院发票。
	3台

	14
	墨仓式多功能彩色一体机
	彩色复印、打印、扫描、 传真四合一一体机。支持A3幅面正反面自动打印，支持自动双面扫描的ADF单元，扫描、复印、传真功能。墨水：独立4色墨水，一体式大墨仓。打印方式：按需喷墨（微压电打印技术），喷嘴数量最低配置：黑色400 x 2个，其它颜色各128 x 2个(青色、洋红色、黄色)。打印方向：双向逻辑查找。最大分辨率：4800 x 1200 dpi，带有智能墨滴变换技术，最小墨滴：2.8微微升。打印机接口：高速USB）兼容USB2.0）、以太网接口：100BASE-TX/10BASE-T、无线接口：IEEE 802.11b/g/n、Wi-Fi直连：支持、网络协议：TCP/IPv4, TCP/IPv6、网络打印协议：LPD, IPP, PORT9100, WSD网络管理协议：SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA,PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD。打印功能：支持双面打印、支持逐份打印。打印机语言：ESC/P-R。复印功能：标准复印模式、最大份数：999、最大复印分辨率：600 x 600 dpi、缩放：25%-400%自适应、最大复印尺寸：A3。打印速度：黑色文本(A4)：黑白约18页/分钟（IPM）*2、打印彩色文本(A4)：彩色约10页/分钟（PPM）*3。扫描质量：本机最大分辨率 1200 x 2400 dpi，显示屏幕：4.3寸彩色液晶触摸显示屏，底部纸盒：标配双250页底部纸盒。一体式大墨仓：标配6000/6500页*4大容量耗材。三年保修*5（含打印头）。
	1台
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	墨仓式多功能彩色一体机
	彩色复印、打印、扫描、 传真四合一一体机。支持A4幅面正反面自动打印，支持自动双面扫描的ADF单元，扫描、复印、传真功能。墨水：独立4色墨水，一体式大墨仓。打印方式：按需喷墨（微压电打印技术），喷嘴数量最低配置：黑色400 x 1个，其它颜色各128 x1个(青色、洋红色、黄色)。打印方向：双向逻辑查找。最大分辨率：4800 x 1200 dpi，带有智能墨滴变换技术，最小墨滴：3.3微微升。打印机接口：USB接口 高速USB2.0；有线网络 100BASE-TX / 10BASE-T；无线接口 IEEE 802.11b/g/n；支持无线直连。打印功能：支持双面打印、支持逐份打印。复印功能：标准复印模式、最大复印分辨率：600 x 600 dpi、打印速度：黑白约 33ppm*1 彩色约 20ppm*1、首页输出时间9.35秒*5，扫描质量：本机最大分辨率 1200 x 2400 dpi，显示屏幕：2.2寸液晶显示屏，底部纸盒：标配双250页底部纸盒。一体式大墨仓：标配6000/6500页*4大容量耗材。三年保修*5（含打印头）。
	1台

	16
	针式打印机
	适用于证卡、报表及票据打印，厚度可至3.6毫米印速度440字符／秒，稳定耐用：打印头寿命4亿次／针，平均无故障时间2万小时接口：一个双向并行接口（一个USB2.0(全速)接口打最重要：接口支持公安异地办证系统及新人口系统。（参考机型：爱普生790K）
	5台

	17
	打印复印多功能一体 机
	黑白打印速度：26ppm     打印分辨率：2400×600dpi，600×600dpi  • 最大处理幅面：A4     耗材类型：鼓粉分离   • 品定位 多功能商用一体机 ， 产品类型 黑白激光多功能一体机， 涵盖功能 打印/复印/彩色扫描 ，最大处理幅面 A4，耗材类型 鼓粉分离 纠错 ，处理器 200MHz，内存  标配：32MB，可扩展至：32MB  ，双面功能 自动   网络功能 不支持网络打印，接口类型 USB2.0  扫描控制器 标准配置，扫描类型 平板式扫描元件 CIS，扫描速度 2.63秒（A4）（Mono），7.89秒（A4）（Color），光学分辨率 彩色：600×2400dpi
黑白：600×1200dpi 纠错 ，最大分辨率 19200×19200dpi，参考品牌：联想M7600D打印复印多功能一体机
	1台

	18
	双面打印机
	高速商用A4双面黑白打印机,打印分辨率2400×1200dpi，GDI,两个封闭式300页的标准纸盒，256M内存，打印速度38ppm， USB、IEEE1284双打印接口，A4、16K全自动双面打印，网络打印，静音模式；鼓粉分离；长寿命PSLP感光鼓，10万页鼓寿命并质保终身若未到10万页硒鼓损坏免费更换，3000页高容量粉盒，换粉无需更换芯片，月打印负荷15000页。一键静音模式；前置电源开关设计；大容量纸盒设计；手动进纸道设计；厚纸处理能力；支持16K双面打印,提供免费乡镇安装服务，除本机自带粉盒外在配原装3000页碳粉盒一支,加装改装机器拒收，所有参数不允许有负偏离。为了保证产品正品,投标时需要提供设备厂商针对本项目的加盖公章的售后服务承诺函及授权书原件，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件，不能提供拒收　　
	22台
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	打印机
	黑白激光打印机最大打印幅面：A3最高分辨率：1200×1200dpi，黑白打印速度：25ppm，处理器：120MHz，内存标准：128MB 纠错，双面打印：可选配双面打印单元，网络功能：支持有线网络打印（参考机型：联想LJ6500N）
	1台

	20
	便携式打印 机
	彩色便携打印机，含原装IP110锂电池，五色墨水系统，9600x2400DPI分辨率，USB接口，速度：彩色6页，黑色：9页，具备Wi-Fi无线打印功能,NFC无线打印功能,AP模式打印功能（无需处于无线局域网，只要长按Wi-Fi键打开打印机的AP模式链接，即可实现打印机与智能设备间点对点无线打印，无线打印更便捷），打印宽度：最大203.2毫米 (8英寸), 无边距: 最大216毫米 (8.5英寸)，纸张尺寸：A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10), 自定义尺寸 (宽度55 毫米 - 215.9 毫米, 长度 91 毫米 - 584.2 毫米)，外形尺寸：322x185x62mm；所有参数不允许有负偏离。为了保证产品正品,投标时需要提供设备厂商针对本项目的加盖公章的售后服务承诺函及授权书原件，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件，不能提供拒收（参考机型：Canon IP110含锂电池）
	2台
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	便携式打印 机
	产品类型：便携型打印机；打印色彩：彩色；网络打印：无线/有线网络打印；双面打印：手动双面打印；接口类型：标准USB接口打印线；黑白打印速度：22ppm；彩色打印速度：18ppm；最大打印幅面：A4；墨盒类型：一体式墨盒；墨盒型号：P851黑色墨盒、HP 855彩色墨盒；电源：大容量锂电池；尺寸： 348×175×84mm；重量：2.3kg；配备符合本机型号的原装电池一块（若中标机型出厂即配电池则无需加配）；配备打印机背包；中标机型须拆除蓝牙、WiFi固件。  
	5台
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	激光彩色复印打印一体机
	A、高速商用彩色激光复印机，复印打印速度：速度≥60页/分钟，扫描速度：黑色扫描速度大于270页/分钟，幅面A3-A6R;B、 硬盘不小于8GB固态硬盘+320GSATA硬盘/处理器T1024(双核）1.2G CPU+H11;C、 内存：不小于4GB;D、打印分辨率：1200X1200dpi;E、五个纸盒：2个×500页万用供纸盒+2个1000页万用纸盒+1个不低于150张旁路内置纸盒，纸盒共计5个≥7150页纸张容量.标配京瓷原装机柜;F、25-400%缩放/999页连续复印/预热时间17秒/首张复印时间3.4秒/小册子复印/电子交错分页/10000个部门代码/混合原稿复印/电子归档/预览图片文件名/证件双面复印/多合一/软件成本管理/双面全彩色复印打印/中国红打印输出/U盘直接打印/直接扫描至U盘/标注留白备忘页/文件夹功能/页码插入/机密打印/安全水印/1.2米长纸打印/双面复印预览/图像合成/高压缩PDF/多功能发送/智能校准/分割/留装订线/删边/任务完成通知/消除框/自动纸盒切换/半自动纸盒关闭功能/废粉盒循环使用/500页出纸空间/最大月负量20万页/超精细单组份成像技术;G、4个高速USB2.0接口/ Host/10BASE-T/100BASE-TX网络接口;H、标配京瓷原装高速鞍式装订器（小册子、书本装订专用）;I、鼓：长寿命非晶硅鼓，硒鼓单鼓寿命不低于60万张（非多个鼓合计）；超精细碳粉成像技术;J、标配双面器/标配270页双面自动同步送稿器，标配作业分离器;K、标配京瓷原厂管理软件。支持IC卡、服务器管理、多办公设备监控管理及维护;L、支持网络双面全彩扫描;M、9英寸全中文彩色液显触摸屏;N、投标时提供3C认证/节能产品认证/环保CEC认证加盖原厂公章;O、厂家出具三年或60万印质保卡，质保期是指购此产品之日起三年内，或者自安装该保修产品之日起达到60万张复印/打印量为期限，以先发生者为准; P、在质保期三年或60万张以内的质保对象为：鼓组件、显影组件、电源板、高压板、激光组件、操作面板组件、主板、驱动板、CCD组件，以上部件有质量问题的属于免费保修免费更换;Q、为保证产品正规渠道及售后服务，需提供生产厂家针对此次采购给予的授权书及随机三年质保服务协议;,提供免费乡镇安装服务从A-Q要求全部满足，不允许负偏离，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的三年售后服务承诺函原件，不能提供拒收。(参考机型：京瓷）
	1台

	23
	激光彩色复印打印一体机
	A、商用彩色激光复印机，复印打印速度黑彩同速每分钟20页；B:彩色扫描40页分钟/黑白扫描40页分钟/幅面A3-A5R/600×600dpi/256级灰度；C:2G内存;D：2×500页万用供纸盒（其中1个500页纸盒为落地纸柜）1×100张旁路纸盘/原装工作台；E:标配自动双面输稿器，标配下双面器，标配80页双面自动送稿器；F：25-400％缩放/999页连续复印/电子分页/作业分离器/封面插入/支持连续扫描/500个部门代码；G：高速USB2.0/1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T网络接口；H：混合原稿复印/证件双面复印/多合一/带成本管理软件/分割/复印加页码/留装订线/测试/省粉模式/删边/8组快捷键;I:双面复印/网络打印/U盘直接打印/安全水印/双面全彩扫描/直接扫描至U盘;J:4.3英寸中文液显触屏;K:长寿鼓组件质保20万页,单个硒鼓寿命达到20万页，最大月负量10万页，超精细单组份成像技术；L：3C认证/节能产品认证/环保认证/厂家出具三年或20万印全保卡/三年内除碳粉外机器包含的所有零配件免费更换/提供免费乡镇安装服务从A-L要求全部满足，不允许负偏离，为了保证产品正品,投标时需要提供设备厂商针对本项目的加盖公章的售后服务承诺函及授权书原件，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的三年售后服务承诺函原件，不能提供拒收。(参考机型：京瓷）
	4台
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	多功能一体 机
	A4幅面,打印，复印，扫描四合一；配备50页自动进稿器，支持连续扫描作业； 每分钟40页打印速度；250页大容量封闭式纸盒；手动进纸槽，支持网络打印；A4，16K幅面自动双面打印； 64MB内存保证打印作业连续性；丰富作业类型；中文操作面板，中文液晶显示 长寿命PSLP感光鼓，寿命高达10万页并质保终身若未到10万页硒鼓损坏免费更换；一键静音模式。打印分辨率2400×1200dpi，GDI，32MB， USB、IEEE1284双打印接口，A4、16K全自动打印，静音模式；鼓粉分离；2000页高容量粉盒，月打印负荷15000页。三年质保,提供免费乡镇安装服务，除本机自带粉盒外在外配原装3000页碳粉盒一支，所有参数不允许有负偏离。为了保证产品正品,投标时需要提供设备厂商针对本项目的加盖公章的售后服务承诺函及授权书原件，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的三年售后服务承诺函原件，不能提供拒收。
	36台
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	室内LED大屏
	F3.75，1/4扫描，长5.54m×高0.58m=3.213㎡, 模组点数64×32，前维护；Φ3.75；像素直径3.75mm；点中心距4.75mm；象素密度43800点/㎡；单元板尺寸304×152mm；显示规格：屏体分辨率64×32；显示基色单色：象素组成：1R显示颜色256色；等级灰度256级；可视角度水平：120； 垂直：60°；可视距离4-12m；亮度900cd/m2，含辅材配件，边框及安装调试完毕；含：异步控制系统网口卡，屏体内部数据线、电线，控制线，控制软件，全钢架，含安装，安装要求：密封，防水，防尘。中标后须出具设备原厂商针对本项目的授权函原件和服务承诺原件;中国LED行业上市企业（提供原厂上市证明及上市编号）;国星封装(需要国星厂家授权证明)，高新技术企业证书＼RoHS＼CE＼IS09001＼IS014001＼符合国家防潮防湿要求，提供测试报告；符合国家故障测试要求，提供测试报告；符合国家抗震要求，提供测试报告；符合国家高低温测试要求，提供测试报告OHSAS18001:2007认证。本项目要求三年质保提供原厂家针对本次项目授权书和售后承诺书，要求在使用所在地有售后服务点，且提供原件加盖原厂公章。
	3.213平米

	26
	数码相机电 池
	电池型号 NP-BX1，电池类型 锂电池，电池容量 1240mAh，适用机型 索尼RX100，保修政策 全国联保，享受三包服务,要求必须是SONY原产原装，电池质保时间 1年（参考品牌：索尼HX90）
	1 块
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	尼克尔镜头
	主要性能： 镜头定位 135mm全画幅镜头 镜头分类 单反镜头 镜头用途 标准镜头  镜头类型 变焦  镜头结构 16组20片（包括2个ED镜片，1个非球面ED片，3个非球面镜片和1个高折射率镜片，镜片带纳米结晶涂层或氟涂层）对焦方式 尼康内部对焦（IF）系统（可进行由宁静波动马达控制的自动对焦，具备用于手动对焦的独立对焦环）光学参数：最大光圈 F2.8  最小光圈 F22  光圈叶片数 9片（圆形） 焦距范围 24-70mm   最近对焦距离 0.35m  视角范围 尼康FX格式数码单反相机：84° - 34°20′ 尼康DX格式数码单反相机：61°-22°50′ 防抖性能 光学防抖其它参数：镜头直径88mm 镜头长度154.5mm  镜头重量约1070g,镜头附件  包装清单：镜头机身 x1  82mm镜头前盖 x1  镜头后盖LF-4 x1  遮光罩HB-74 x1   镜头套CL-M3 x1（参考机型：尼康AF-S24-70F2.8尼克尔镜头）
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	高端单反相 机
	高端单反，全手动操作 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：全画幅（35.9*24mm） 传感器描述：清洁影像传感器，图像除尘参考数据（需要“捕影工匠”软件） 最大像素数：3709万  有效像素： 3635万  影像处理器：EXPEED 4  最高分辨率：7360×4912  图像分辨率：FX（36×24）影像区域7360×4912（大）注意：动画即时取景中所拍照片的宽高比为16:9。基于DX的格式适用于使用DX（24×16）1.5×影像区域所拍的照片；基于FX的格式适用于所有其他照片。高清摄像： 全高清（1080）镜头说明： 兼容AF尼克尔镜头，包括G型，E型，D型镜头（PC镜头受到某些限制），DX镜头（使用DX 24×16 1.5×影像区域），AI-P尼克尔镜头以及非CPU AI镜头（仅限于曝光模式A和M）对焦锁定：半按快门释放按钮（单次伺服AF）或按下AE-L/AF-L按钮可锁定对焦  对焦点数 51点（包括15个十字对焦点）显示功能  显示屏类型：高清屏  显示屏尺寸：3.2英寸  显示屏像素：123万像素液晶屏  液晶屏特性： 约170°可视角度的TFT显示屏，约100%画面覆盖率，可进行亮度调节 菜单语言：中文（简体中文和繁体中文）及其他50个语言菜单，取景器类型：光学（眼平五棱镜） 取景器描述：画面覆盖率 FX（36×24）：约100%（垂直与水平）焦 屏：  B型光亮磨砂对焦屏Mark VIII，带有AF区域框（可显示取景网格）反光板：即时返回型  景深预览:按下Pv按钮时，镜头光圈缩小为用户（A和M模式）或照相机（P和S模式）快门速度： 30-1/8000秒，B门，遥控B门  闪光灯类型：内置，外接闪光灯：(热靴) 支持支持自动FP高速同步 选择色温（2500K-10000K）） 感光度：ISO 64-12800 其它曝光性能： 曝光包围：拍摄2至9幅，以1/3，1/2，2/3或1EV为步长；GPS功能：支持，存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡/I型CF卡（兼容UDMA）文件格式： 图片：NEF（RAW），TIFF（RGB），JPEG，NE（RAW）+JPEG  视频:MOV  HDMI接口：支持  其它接口： USB3.0  音频输入：立体声迷你针式插孔（3.5mm直径；支持插入式电源） 音频输出：立体声迷你针式插孔（3.5mm直径）10针遥控端子：可用于连接另购的遥控器、另购的WR-R10（需要WR-A10适配器）或WR-1无线遥控器  电池类型： 锂电池（EN-EL15）电源性能： 电池匣：另购的MB-D12多功能电池匣可容纳1块尼康EN-EL18a或EN-EL18锂离子可充电电池（另购）、1块尼康EN-EL15锂离子可充电电池或8节 AA 碱性电池、镍氢电池或锂电池使用EN-EL18a或EN-EL18电池时需要BL-5电池舱盖。电源适配器：EH-5b电源适配器；需要EP-5E照相机电源连接器（另购）外形特点：大屏幕  外形尺寸： 146×123×81.5mm  启动时间： 约0.12秒  麦克风/扬声器： 立体声/单声道  打印模式： PictBridge  播放模式：全屏和缩略图（4张，9张或72张图像）播放， 双存储卡插槽：每张卡都可用作主要或备份存储空间，或用于分开存储NEF（RAW）和JPEG图像；照片可在两张卡之间进行复制。包装清单： 尼康 D810 x1 显示屏盖BM-12 x1  机身盖BF-1B x1  锂离子可充电电池EN-EL15（带端子盖） x1  电池充电器 MH-25a（墙式交流适配器 x1  USB线卡 x1  HDMI线夹 x1  USB线UC-E22 x1  背带AN-DC12 x1  ViewNX 2安装光盘 x1保修政策： 全国联保，享受三包服务，除本机自带的电池外，在配一块原装锂电池（EL15），配备128G 150M/S高速卡一张，32GWIFI卡一张，座充一个，Lowepro Whistler BP 350 AW相机包；WEIFENG WF-717铝合金液压阻尼云台三角专业摄像机脚架（称重10公斤，脚架高度可达1890MM 碗径55MM流体阻尼云台360度全方位拍摄），所有参数不允许有负偏离。（参考机型：尼康D810单机身) 
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	单 反相  机
	相机类型 单反数码相机，有效像素 2420万像素 传感器类型 CMOS传感器  传感器尺寸 22.3×14.9mm，液晶屏尺寸 3.0英寸，液晶屏像素 104万像素  液晶屏特性 可旋转,触摸屏  视野率 垂直/水平方向约为95%  亮度调节 5级 照片分辨率 L(大):约2400万像素(6000×4000)M(中):约1060万像素(3984×2656) S1(小1):约590万像素(2976×1984)S2(小2):约250万像素(1920×1280)S3(小3):RAW:约2400万像素(6000×4000)  镜头类型 可更换镜头镜头卡口 佳能EF卡口 镜头描述 兼容佳能EF系列镜头(包括EF-S镜头,不包括EF-M镜头) 起始焦距 18，自动对焦,手动对焦,单次自动对焦,人工智能自动对焦,人工智能伺服自动对焦,单点自动对焦，由内置闪光灯发出的短促连续闪光， 取景器类型 液晶屏取景,光学取景器,眼平五棱镜  取景器描述放大倍率:约0.82倍(-1m^-1,使用50mm镜头对无限远处对焦)  眼点:约19毫米(自目镜透镜中央起-1m-1)  視度調整范围:约-3.0~+1.0m^-1(dpt)  对焦屏:固定式,精确磨砂 网格线显示:具备长宽比:3:2,4:3,16:9,1:1  反光镜:快回型  景深预览:具备  曝光模式 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先,手动曝光,,63区TTL全开光圈测光  测光系统 7560像素RGB+红外测光感应器  ISO感光度 自动,100-6400  白平衡模式 自动,晴天(日光),阴天,阴影,荧光灯,钨丝灯,闪光灯,自定义,(具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能)  场景模式 全自动,标准,人像,风光,中性,可靠设置,单色,用户定义1-3 视频拍摄功能 支持视频拍摄  视频格式 MP4  音频系统 AAC  麦克风 内置麦克风,立体声  视频分辨率 1920×1080(全高清):30p/25p/24p视频拍摄帧数(fps) 60,30,25,24,50帧/秒  高清视频 1080p 1920×1080逐行  实时对焦 支持实时对焦  快门类型 机械电子快门,B门,电子控制焦平面快门 快门速度 1/4000-30秒,闪光同步速度为1/200秒 ,10秒自拍/遥控,2秒自拍/遥控,自拍定时器连拍,自拍定时器2秒,自拍10秒/遥控  闪光灯控制 内置闪光灯功能设置,外接闪光灯功能设置,外接闪光灯的自定义功能设置   支持光学传输的无线闪光控制  存储介质 SD卡,SDHC卡,SDXC卡  照片格式 JPEG,RAW,JPEG+RAW,(14位,佳能原创) 数据接口 数码端子  视频接口 Mini HDMI输出接口,3.5毫米直径立体声微型插孔  尺寸 131.9×100.9×77.8mm   重量 约565克(CIPA方针),约520克(仅机身)；除本机自带的电池外，在配一块原装锂电池（LP-E6），配备128G 150M/S高速卡一张，32GWIFI卡一张，Lowepro Whistler BP 350 AW相机包；WEIFENG WF-717铝合金液压阻尼云台三角专业摄像机脚架（称重10公斤，脚架高度可达1890MM 碗径55MM流体阻尼云台360度全方位拍摄），所有参数不允许有负偏离。（参考机型：佳能760D套机（配18-135mm镜头）
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	高清摄像机 
	索尼HXR-NX3  含SONY 64G高速卡  包 SONY F970电池  伟峰717角架 ，基本性能产品类型高清摄像机，无线摄像机产品定位专业摄像机传感器类型Exmor 3CMOS传感器尺寸（1/2.8）英寸镜头参数 光学变焦20倍拍摄性能 摄像性能AVCHD2.0（1920×1080，50p）和DV格式录制参数 录制格式DV格式MP4，能参数 无线性能WiFi其它功能升降格快慢动作的录制，最高可达50帧2倍慢速通过Wifi-PlayMemories可以遥控操作，同时能传输MP4视频信息内置LED照明灯 纠错存储性能 存储介质Memory Stick PRO Duo/SD/SDHC存储卡（双卡槽）基本性能 产品类型高清摄像机，无线摄像机产品定位专业摄像机传感器类型Exmor 3CMOS传感器尺寸（1/2.8）英寸镜头参数 光学变焦20倍拍摄性能 摄像性能AVCHD2.0（1920×1080，50p）和DV格式录制参数 录制格式DV格式，MP4功能参数 无线性能WiFi其它功能升降格快慢动作的录制，最高可达50帧2倍慢速通过Wifi-PlayMemories可以遥控操作，同时能传输MP4视频信息，内置LED照明灯 纠错存储性能 存储介质Memory Stick PRO Duo/SD/SDHC存储卡（双卡槽）基本性能，产品类型高清摄像机，无线摄像机产品定位专业摄像机传感器类型Exmor 3CMOS传感器尺寸（1/2.8）英寸镜头参数 光学变焦20倍拍摄性能 摄像性能AVCHD2.0（1920×1080，50p）和DV格式录制参数 录制格式DV格式MP4功能参数 无线性能WiFi其它功能升降格快慢动作的录制，最高可达50帧2倍慢速通过Wifi-PlayMemories可以遥控操作，同时能传输MP4视频信息内置LED照明灯 存储性能 存储介质Memory Stick PRO Duo/SD/SDHC存储卡（双卡槽）
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	高 拍仪
	最大幅面：A3，扫描元件：CMOS像素主摄像头：1000万，副摄像头：200万，,光学分辨率主摄像头：光学分辨率(dpi):2400x4800dpi，副摄像头：1600×1200dpi，光学分辨率主摄像头：光学分辨率(dpi):2400x4800dpi，副摄像头：1600×1200dpi，扫描介质文件：票据，图片，照片，名片，卡片，证件，立体物品，扫描速度：约1秒纠错，接口类型：USB2.0，扫描光源：自然光+LED补光灯，色彩位数：24位输出格式文档格式：PDF，WORD，TXT，图片格式：JPG，TIF，PDF，BMP，TGA，PCX，PNG，RAS，录像格式：AVI，WMV，操作系统：Windows10/7/XP/2003/Vista，操作系统：Windows10/7/XP/2003/Vista，操作系统：Windows10/7/XP/2003/Vista质保时间：1年
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	高 拍仪
	主镜头：最高分辨率：2592*1944，高清500万像素，辅助镜头位于支撑杆顶部，最高分辨率1600*1200，高清200万像素,采用广角镜头，可水平270度上下45度旋转，灵活调整拍摄角度，进行无死角拍摄；对焦方式：自动对焦辅助光源：配5颗白光LED灯，配备触控开关三级变光,在较暗光线下也能正常拍摄；USB2.0接口；1、支持证件双面拍摄后合并为一张2、支持批量上传3、可预览提示拍摄的图片4、支持主、副摄像头切换5、支持黑白、彩色、灰度图片格式6、支持框选剪切及自动校正与去黑边7、支持定制水印8、支持定时扫描与手动描扫最重要：接口支持公安异地办证系统及新人口系统。（参考机型：良田DM803）
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	单 反相 机    
	高端单反，有效像素：2020万，传感器类型：CMOS，传感器尺寸：全画幅（35.8*23.9mm）传感器描述：自动，手动，添加除尘数据，显示屏：高清屏；尺寸3英寸，104万像素液晶屏；液晶屏特性亮度可调节手动7级，具备电子水准仪，可显示功能介绍影像处理器DIGIC 5+，取景器类型光学（眼平五棱镜）取景器描述视野率：垂直/水平方向约97%（眼点约为21毫米），快门速度：30-1/4000秒，B门，最高分辨率5472×3648，图像分辨率L（大）：约2000万像素（5472×3648），高清摄像全高清（1080），镜头说明佳能EF卡口，兼容镜头：佳能EF系列镜头（EF-S、EF-M镜头除外）（35毫米换算镜头焦距与镜头上的标示相同）对焦方式单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦（MF）对焦区域人工智能伺服特性：追踪灵敏度、加速/减速追踪；自动对焦微调：支持自动对焦微调（所有镜头统一调整或按镜头调整）对焦点数全11点；中央：对应F5.6光束的十字型自动对焦＋对应F2.8光束的纵向检测自动对焦；中央上下：对应F5.6光束的纵向检测自动对焦；其他：对应F5.6光束的横向检测自动对焦；对焦辅助方式通过EOS专用外接闪光灯发出，支持（可选）无线遥控：遥控器RC-6；无线性能：WiFi；HDMI接口；视频AV接口；其，USB2.0；外接麦克风输入端子：3.5毫米直径立体声微型插孔；遥控端子：与N3型遥控器兼容；除本机自带的电池外，在配一块原装锂电池（LP-E6），配备128G高速卡一张，Lowepro Whistler BP 350 AW相机包；WEIFENG WF-717铝合金液压阻尼云台三角专业摄像机脚架（称重10公斤，脚架高度可达1890MM 碗径55MM流体阻尼云台360度全方位拍摄），所有参数不允许有负偏离。（参考机型：CANON 6D套机）
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	摄 像机       
	高清摄像机,传感器类型Exmor R CMOS;传感器尺寸（1/5.8）英寸;最大像素251万;有效像素229万;影像处理器BIONZ X;30倍;数字变焦350倍;镜头特点索尼G镜头;实际焦距f=1.9-57.0mm;等效35mm焦距动态模式：f=26.8-804.0mm（16:9）;静态模式：f=26.8-804.0mm（16:9）;f=32.8-984.0mm（4:3）最大光圈F1.8-F4.0;滤镜直径46mm;液晶屏类型：翻转屏；液晶屏尺寸3英寸；液晶屏像素46万像素液晶屏；液晶屏描述16:9模式，翻转角度：约270°；自动对焦，手动对焦；最近对焦距离约1-80cm；快门描述自动快门速度：1/6-1/10000秒（手动快门）；标准快门速度：1/25-1/10000秒（手动光圈)）；最低照明度标准模式：6lux（1/25秒快门速度）；低照度模式：3lux（1/25秒快门速度）；白平衡自动，预设（一键式，户外，室内），手动白平衡；曝光控制测光模式：多区分割/点测光曝光补偿：是(触摸屏)低照度模式：是；逆光补偿：是（自动）；自动光圈控制：F1.8-10；手动光圈控制：F1.8-1；防抖性能五轴防抖（平稳光学防抖智能增强模式）；无线性能WiFi兼容，IEEE 802101b/g/n（2.4GHz band）NFC功能支持；投影功能投影光源亮度：约25流明，投影分辨率：640×360，投影尺寸：10-100英寸，USB接口多功能微型USB端口，HDMI接口Mini HDMI接口；其它接口耳机插孔：立体声迷你插孔；麦克风输入：立体声迷你插孔；附件插座：多接口热靴；DC IN ；除本机自带的电池外，在配一块原装锂电池，配备128G高速卡一张，Lowepro Whistler BP 350 AW相机包；WEIFENG WF-717铝合金液压阻尼云台三角专业摄像机脚架（称重10公斤，脚架高度可达1890MM 碗径55MM流体阻尼云台360度全方位拍摄），所有参数不允许有负偏离。（参考机型：SONY PJ675）
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	传 真机        
	传真、复印、打印功能,传真速度20页/分钟,支持5行中文显示屏、40页(A4)自动输稿器、512M无纸存储、标配电话手柄、一体化硒鼓,64MB内存、预热时间：小于14.0秒，150张(A4)纸盒，纸张重量：60~163g/m2，耗电量：最大1020W 睡眠模式约1.5W、外形尺寸：372mm×303mm×303mm (安装电话手柄)，能效等级：1级，硒鼓型号：CRG328，纸张尺寸: A4、B5、A5、16K、LTR、LGL等；除本机自带硒鼓外在配原装硒鼓一支，所有参数不允许有负偏离。为了保证产品正品,投标时需要提供设备厂商针对本项目的加盖公章的售后服务承诺函及授权书原件，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件，不能提供拒收。（参考机型：CANON L170）　　
	1台

	36
	LED触控一体机
	一、触控一体机参数显示器特性：1.显示类型：LED背光源，表面具有 4mm 防眩光钢化玻璃，有效显示尺寸≥70 英寸；2.分辨率：≥1920×1080（可播放 4K 高清视频测试）；3.亮度：≥450 cd/m²；4.对比度：≥5000:1。手写屏需求：1.≥6点触控，满足多人同时书写，互不干涉。2.防水防尘。3.响应速度快、线性误差小。输入输出端口：1.安装后必须确保常用输入输出端口使用不受影响，方便使用。2.常用输入输出端口类型有VGA、HDMI、USB、RJ45、Audio等，端口数量满足教学需求。内置电脑配置：1.CPU：Intel i5，主频 2.9GHZ；2.内存：DDR3 4G；3.硬盘: 500G ；4.100M集成网卡；5.集成WIFI;6.1G独显；7.含无线键盘鼠标；8.电脑模块化可独立拆卸设计；9.正版Windows8专业版操作系统。设备先进稳定可靠性：1.具有抵抗强光功能、防死点功能、智能识别物体形状技术、智能黑板擦功能；2.外观结构美观安全，利于嵌入式安装，有效防尘通风散热，书写屏采用全钢化玻璃，防划防撞防尘防水防眩光；3.有集中远程管理系统软件，可实现对多机器集群管理与远程控制，包括开关机、信号控制、信息发布、设备管理、用户控制等。教学功能：1.具有完善的交互式教学功能，具有良好的教学互动性；2.提供丰富的、适用于中小学的教学工具；3.性能稳定，技术先进。其它：1.配备整机遥控器、手写笔；2.配备电子教鞭；3.产品生产制造商属于ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证证书，具备3C认证证书，并提供专业质量检测中心出具的检测报告；4.产品防雷击、防静电，需提供第三方检测报告。二、组合黑板参数，采用合成树脂制造的绿色黑板，无反光，书写轻便，书写无噪声。采用全铝合金外框，整体结构稳定牢固，黑板长不少于4米，高度需与所投液晶触摸电视一体机相匹配。采用4块板设计，两块固定，两块可移动，移动板打开时使用触摸一体机教学，关闭时作为传统黑板使用。【送货到校安装】
	3台

	37
	高 拍仪
	cmos摄像头，≥1200万图像有效像素。 具有A3幅面扫描、快速抓图、视频录制等功能。供货方需提供整套设备的安装集成所有需要的材料及服务，待设备完毕后对用户进行不计次数的使用培训，直到掌握使用 。
	21台

	
	组 合黑 板
	采用合成树脂制造的绿色黑板，无反光，书写轻便，书写无噪声。采用全铝合金1.2㎜以上厚外框，整体结构稳定牢固，黑板长4.2米，高度及安装需与所投液晶触摸电视一体机相匹配，采用4块板设计。供货方需提供整套设备的安装集成所有需要的材料及服务   。  
	21台

	
	85寸液晶触摸一体机
	一、显示器特性：、显示类型：LED背光源，有效显示尺寸≥85英寸； 2、分辨率：≥3840×2160；3、亮度：≥500 cd/m²；4、对比度：≥6000:1。二、手写屏需求：≥6点触控，满足多人同时书写，互不干涉。2、防水防尘。3、响应速度快、线性误差小。三、输入输出端口：由于本项目一体机并非支架安装，需嵌入黑板，安装后会对一体机背面和所有侧面形成遮挡，因此投标人必须提出解决方案，确保常用输入输出端口使用不受影响，方便使用。常用输入输出端口类型有VGA、HDMI、USB、RJ45、Audio等，端口数量满足教学需求。四、内置电脑配置：CPU：Intel i5 3代；内存：DDR3 4G；128G 固态硬盘 ；集成网卡1000M；集成WIFI，含无线键盘鼠标，电脑可独立拆卸设计。正版Windows7专业版操作系统。集成WIFI，含无线键盘鼠标，电脑可独立拆卸设计。正版Windows7专业版操作系统。五、设备先进稳定可靠性：具有抵抗强光功能、防死点功能、智能识别物体形状技术、智能黑板擦功能。外观结构美观安全，利于嵌入式安装，有效防尘通风散热，书写屏采用全钢化玻璃，防划防撞防尘防水防眩光；有集中远程管理系统软件，可实现对多机器集群管理与远程控制，包括开关机、信号控制、信息发布、设备管理、用户控制等。六、教学功能：具有完善的交互式教学功能，具有良好的教学互动性。提供丰富的、适用于中小学的教学工具。性能稳定，技术先进。七、其它：必须配备整机遥控器、手写笔。配备电子教鞭、PPT翻页器。八、商务条款所投产品生产制造商属于ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证证书；、具备3C认证证书，并提供专业质量检测中心出具的检测报告；23、所投产品防雷击、防静电，需提供第三方检测报告；供货方需提供整套设备的安装集成所有，需要的材料及服务。待设备完毕后对用户进行不计次数的使用培训，直到掌握使用 。                                                                                                                                                                                                                                                                            
	21台

	38
	立 式空 调
	3P变频冷暖云空调， HEPA空气净化技术，高效节能-能效比APF3.26 ，广谱抗菌、远距离送风，独立除湿、除甲醛，额定制冷/热输入功率):2500/2800+2100，室内/外机噪声值dB(A):43-48/59，循环风量≥m³/h 1100，室内机尺寸（mm）480*302*1760，所有参数不允许有负偏离。每台均含安装及支架，铜管10米为了保证产品正品,投标时需要提供设备厂商针对本项目的加盖公章的售后服务承诺函及授权书原件，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件，不能提供拒收。（参考机型：KFR-72LW/BBP58+N3A）
	10台

	39
	挂 式空 调
	大1.5P冷暖空调， HEPA空气净化技术，高效节能-能效比EER3.29，独立除湿、除甲醛，额定制冷/热输入功率（W):1095/1210+1000，室内/外机噪声值dB(A):26-40/52，循环风量≥m³/h 860，室内机尺寸（mm）940*280*220 ，所有参数不允许有负偏离。每台均含安装及支架，铜管10米为了保证产品正品,投标时需要提供设备厂商针对本项目的加盖公章的售后服务承诺函及授权书原件，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件，不能提供拒收。（参考机型：KFR-35GW/J158+N3）　
	3台

	40
	立柜式空调
	空调类型： 立柜式空调  冷暖类型： 冷暖电辅能效等级： 三级能效  制冷量： 5000（1100-6000），W制热量： 6800（1100-7200）W  室内机噪音： 35-41dB室外机噪音： ≤54dB（
	3台

	41
	壁挂式空调
	空调类型： 壁挂式空调   冷暖类型： 冷暖电辅，能效等级： 三级能效  能效比： SEER（能效比）：5.06 APF（能效比）：3.13  制冷量： 3500（300-4100）W  制热量： 4500（300-5240）+1050W室内机噪音： 20-36-42dB，室外机噪音： 41-50dB。
	1台

	42
	网关路由 器
	端口：2个10/100/1000M RJ45 WAN口、4个10/100/1000M RJ45 LAN口、1个Console端口；处理器：64位网络专用处理器，主频：800MHz：内存： DDRIII 512MB；FLASH：32MB；典型带机量：100台左右；网络协议：TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、SIP、DDNS；VPN IPSec VPN（100条隧道）、PPTP/L2TP VPN（100条隧道）；接入认证 Web认证，支持本地认证、Radius认证、一键上网，满足多种认证需求。
	1个

	43
	执 法记 录仪
	1.执法记录仪的外形尺寸（背夹，外接设备除外）应≤99mm*62mm*35mm,执法仪质量应该小于220g（含背夹，外接设备除外）2.内存≥64G；3.语言选择：简体中文、繁體中文、英文。4.可设置立体声和长时间两种录音类型，立体声的比特率：1536kbps，长时间的比特率：384kbps；录音灵敏度可设置为：高、中、低。5．按键一一对应，摄录、录音、拍照、激光、红外灯、白光、对讲机都有对应的按键一键式操作。6.具有延时拍照功能，可设置间隔时间为5s、10s、30s、60s6.待机状态下可一键回放最新的视音频，图片文件；视音频播放具有快进/快退（可显示X2、X4、X8、X16、X32、X64）7.能预录触发前15s的视音频信息，延录触发后60s的视音频信息。8.可使用无线遥控拍照/录像/录音等操作。9.水平视场角应≥125°。10.视频分辨率为2304*1296，2560*1080，1920*1080，1280*720和848*480；视频图像为彩色图像；视频分辨率为848*480时，视频分辨力为350线；视频分辨率为1920*1080时，视频分辨力为600线；在视频分辨率为1920*1080时，视频帧率为30帧/s；在视频分辨率为1280*720和848*480时，视频帧率为30帧/s或60帧/s；1920*1080、30帧/s时，1h录像文件大小应小于2.2G。11.拍照 3200 万像素，JPG 格式12.2块可拆卸电池；电池≥1900mAH,可用座充对电池单独充电。13.移动侦测功能、车载模式、循环录像。14.AVIN 视频输入（可外接便携式摄像头），AVOUT 视频输出，HDMI 高清输出，可支持外接 GPS，3G/4G 无线传输。所有参数不允许有负偏离。为了保证产品正品,投标时需要提供设备厂商针对本项目的加盖公章的售后服务承诺函及授权书原件，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件，不能提供拒收。（参考机型：philips VTR8200）　　
	22台

	44
	档案自动装订机
	1.打孔厚度：1-50（mm)；2.装订厚度：1-50（mm)；3.打孔方式：自动打孔；4.装订方式：自动装订；5.开机预热时间：≤3分钟；6.装订速度：≤9秒；7.打孔并装订时间：≤29秒；8.打孔中心距内边缘尺寸：1-25（mm）；9.适用钻刀尺寸：6×50mm中空特种钻头；10.适用铆管尺寸：Φ5.2mm，要求铆管保存30年，11.电源：220v±5%/50hz；12.功率：非工作状态P≤10W 工作状态(最大)P≤380W ；13.工作台尺寸:440mm(长) x 200mm(宽)；14.机器净尺寸：≥450*440*660mm；15.外包装尺寸：≥570*380*745mm；14.净重/毛重：≥19/21（kg)；15.十字激光定位，装订更精准，误操作报警；16.钻刀使用最新淬火工艺，使其更加的锋利和坚固；系统，使用温度在可控范围内，热铆出来的效果更加的完美，机身采用减震降噪设计，使其电机在工作时更加的静音；全国联保，享受三包服务,3年质保,整机保修3年，配两盒原装尼龙热压铆管。所有参数不允许有负偏离。为了保证产品正品,投标时需要提供设备厂商针对本项目的加盖公章的售后服务承诺函及授权书原件，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件，不能提供拒收（参考机型：科密DZ-609）　　
	18台

	45
	视 频设 备
	显示尺寸：55英寸,高清分辨率：4K（3840*2160DPI）屏幕比例：16:9, 背光灯类型：LED发光二极管, 推荐观看距离：2.6-3.0米, 图像技术：晶彩引擎，DOT还原系统,音效系统：SRT ；AVL,音效特点：声扬定位，魔方影音，音画同步,智能应用：浏览器，在线视频，应用商店，AI变频系统,智能互动：多屏互动；无线传屏, HDMI接口  3*HDMI,网络接口：1X网络接口,USB接口：2XUSB接口,其他接口：1XVGA,配两米长高清信号线，含全钢制落地式移动支架，所有参数不允许有负偏离。为了保证产品正品,投标时需要提供设备厂商针对本项目的加盖公章的售后服务承诺函及授权书原件，交货时提供设备厂商针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件，不能提供拒收。　
	1台


注：电脑选择品牌：联想、戴尔、HP、IBM；预装正版操作系统。

上述表中所有参考机型仅作为性能参考。

二、欢迎有意合作的企业、公司参加投标 

2.1预算价：180.8172万元

2.2招标文件的获取：以本公告为准。

2.3投标文件送达时间和方式：2017年 7月 26日上午9:00--11:00时现场送达至禄丰县公共资源交易中心三楼，招标文件一正二副，投标文件须装订成册，有封面、封底，推迟或提前均不予受理。
三、投标文件须有下列资料
3.1投标报价表必须有单位法人代表签字并加盖公章，投标文件中应认真写明投标报价（单价、总价）及技术标准、参数、品牌型号和参数偏离情况说明。（投标文件中投标顺序以招标方发出的招标文件项目编号为准。（一）商务部分：1.投标报价一预览表；2.投标函；3.分项报价表；4.投标产品质量保证书；5.例举部分政府采购办公家具中标和履行情况。（二）技术部分：1.技术偏离表；2.质量保证措施和服务承诺；3.质量保证措施；4.质量保证书；5.投标服务承诺书。（三）详细交货资料清单：1.售后服务承诺书；2.质保期满后维保服务及收费标准（未按以上要求制作投标文件的一律视为无效标书）。
3.2投标报价包含设备成本、运输费、税金、安装调试费等一切费用。

3.3明确售后服务条款及承诺。

3.4企业名称、业务联系人姓名及联系电话（办公室电话、传真机、手机号码）。
3.5营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖单位公章。

3.6投标人应当具有独立承担民事责任的能力。

3.7投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力及法律、行政法规规定的其他条件。

3.8投标人认为需要提供的其它相关资料。

四、采购评标小组
采购评标小组由招标方，随机抽取专家及采购单位代表组成。采购工作小组将对投标文件进行审查、评估和比较
五、评标原则
采购评标小组将根据投标人的投标报价及售后服务承诺，遵循“公开、公正、公平”的原则，按采购同品牌、同配置、性价比较优、采用“最低评标价法”单项中标，确定中标单位（同等条件当地企业优先）。

六、投标保证金

投标单位在开标截止时间3天前将3.6万元人民币的投标保证金由公司基本账户汇款至禄丰县人民政府政务服务管理局保证金专户，投标人在缴纳保证金时，须在银行汇票备注栏中写明投标项目名称、项目编号、开标时间等有关信息，不按规定填写汇票的中心予以拒收。
响应人应在保证金到账之日至开标前1个工作日内携带汇款复印件（加盖公章）及开户许可证复印件（加盖公章）到我中心四楼财务室开具保证金收据。首次到禄丰县公共资源交易中心投标的须提供开户许可证原件。保证金收据原件在送交响应文件时应带到现场，未交保证金的响应文件将被拒绝接收。
收款单位: 禄丰县人民政府政务服务管理局保证金专户
账    号:  2516044429200062281
开户银行: 中国工商银行股份有限公司禄丰县支行
6.1未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

6.2未中标的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内按原户名、原账号无息退还。

6.3中标的投标保证金，签订政府采购合同后转为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕后，须将政府采购合同及货物验收单送达禄丰县公共资源交易中心财务室，方可按原户名、原账号无息退还。

6.4中标的投标人，中标后应积极组织货源按时供货，不按“中标通知书”的时间要求与采购单位签订购销合同或不按购销合同及时供货的，投标保证金将不予退还。

6.5开标后投标人不得要求撤回投标，否则投标保证金将不予退还。
七、明确的几个问题

7.1投标人须提供全新现货、符合国家质量检测部门及其相关部门检验合格的产品，属进口商品的必须是正品行货。

7.2采购项目购销合同：中标单位收到中标通知后，应积极组织货源，及时与采购单位签订购销合同（一式三份），交公共资源交易中心一份备案。

7.3交货地点：禄丰县设备使用单位。

7.4交货时间：按政府采购项目购销合同书的要求办理。

7.5验收：设备安装调试完成后，由采购单位组织验收，并填制货物采购验收单（交一份到公共资源交易中心室备案），双方有争议时，由禄丰县公共资源交易中心组织调解。

7.6付款方式：所有设备安装调试验收合格后，凭采购单位签盖的“货物验收单”由购买设备单位向中标供货单位支付货款。

7.7未尽事项，双方签订采购合同时平等、合理协商解决。 

八、发布公告的媒介：本公告在“云南省公共资源交易中心网”及“云南省政府采购网”上发布。
九、联系方式

采购代理机构：禄丰县公共资源交易中心
办 公 地 址 ：禄丰县金山南路54号

联 系 电 话 ：0878-4125957 
监 管 单 位：禄丰县政府采购管理办公室
联 系 电 话:  0878-4121199  4130308

办 公 地 址 :  禄丰县财政局一楼 

2017年 7月 27日
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